
FICHA TÉCNICA VISORES

Fabricado na União Europeia

GRUPO PRODUTOPRODUTOGRUPO

www.grupojpm.pt www.balancasmarques.com
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Consulte a tabela de preços

SEDE
Edifício Balanças Marques
Parque Industrial de Celeirós, 2ª Fase
Apart. 2376 
4701-905 Braga - PORTUGAL

T +351 253 309 830
F +351 253 672 882
email bm@balancasmarques.pt

www.balancasmarques.pt
facebook.com/balancasmarques

CENTRO APOIO SUL
Rua Actriz Adelina Fernandes 15A Dto.
2795-005 Linda-a-Velha
Lisboa - PORTUGAL

CARACTERÍSTICAS VERSÃO REFERÊNCIA

 · Ecrã LCD Tátil de tecnologia Capacitiva Projetada de 10” ou 15”.
 · Interface gráfico intuitivo e de fácil utilização.
 · Processador Freescale i.MX6 2x1GHz (Dual Cortex™-A9 MPCore™).
 · Armazenamento Flash 8GB eMMC.
 · Memória RAM 1GB DDR3.
 · 1 Porta USB.
 · 1 Porta RS232.
 · 1 Entrada de Célula.
 · 1 Porta de rede ethernet 10/100Mbps.
 · Munido de placa de peso, com possibilidade de troca sem interferir 
com os outros componentes.

 · Software ETVIS incluído.

BM400P 10” 20433486100J

BM400P AC 10” 20433486124J

BM400P 15” 20433396100J

BM400P AC 15” 20433396124J

OPÇÕES

 · ETPOS Light 5D0101

 · Upgrade ETPOS Pro 5D0113

 · ETPOS - Módulo de Etiquetagem 5D2301

 · BMGEST 21207090000A

 · Wifi 20741050000A

 · Interface 422 p/ Células Digitais 20709040000A

 · Suporte Parede p/ BM400P 20716250000C

BM400P


